GOLD TESTER M24

MANUALE D’ISTRUZIONI

IMPORTANTE – prima dell’utilizzo leggere attentamente le istruzioni

L’M24 utilizza un processo non distruttivo per testare oro fino alla caratura di 24ct, e riconoscere il non oro ed il placcato oro. La durata minima di un test è di 2 secondi.  

CARATTERISTICHE TECNICHE

M24 gold tester

Testa le seguenti carature: 9   10  12  14  16  18  20  22  e 24 carati

Durata del test: minimo 2 secondi per testare dal 9 al 14ct. 

Da 2 a 15 secondi per testare dal 16 al 24ct

Tempo di attesa richiesto tra un test e l’altro: 12 secondi

Durata della lettura: (quanto dura la luce accesa nell’apparecchio) 12 secondi

Colori dell’oro: giallo bianco verde rosso (fare riferimento al paragrafo COMPOSIZIONE DELL’ORO)

Il test non è un test distruttivo

Riconosce anche il placcato oro

Dimensioni dell’apparecchio: lunghezza 6.3”, larghezza 4.0”, profondita 1.5”.

Peso: incluse batterie 8.0oz

Non utilizzare alle seguenti temperature: inferiore a 19gradicentigradi e superiore a 32*C

Alimentazione: 1 batteria standard da 9 Volt

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Tester elettronico per oro M24

Cotton fioc

Liquido per il test

Manuale di istruzioni

Cancellina per matita

MODALITA’ D’USO

Per testare l’oro tra 20ct e 24ct

Quando si testa l’oro da 19ct a 18ct seguire direttamente le istruzioni sottostanti.

Quando si testa l’oro da 20 a 24ct occorre prima fare questo passaggio.

Tagliare un piccolo pezzo di cancellina ed andare a pulire con movimento rotatorio il disco rotondo posto sulla macchinetta in basso a destra.

Quindi togliere I residui di cancellina.

Assicurarsi, prima di fare questa operazione, che la punta della cancellina sia pulita, altrimenti il test non sarà effettuato.

Procedere quindi al test

Pulire la parte di oro da testare con la cancellina grigia. Attaccare la pinzetta al pezzo di oro da testare, in un punto opposto alla parte che si è appena pulita.

Aprire Il tappo del liquido per test, e preparare un fazzoletto di carta ed I cotton fioc.

Premere il tasto TEST YELLOW GOLD o TEST WHITE GOLD (= testa oro giallo oppure testa oro bianco)

Quindi, ENTRO DUE SECONDI, mettere tre o piu gocce del liquido nel disco rotondo. 

Richiudere velocemente il tappo del liquido facendo attenzione a far uscire l’aria.

A questo punto una delle luci che indicano la caratura è accesa (non è mai la stessa).

Appena questa luce si spegne (entro un secondo), immergere nel liquido una parte del pezzo da testare. Non toccare direttamente il pezzo, ma tenere la pinza nella parte rivestita di gomma.

Si accende la luce TESTING

IMPORTANTE: il pezzo da testare NON deve toccare il disco di metallo posto nella macchinetta. Deve toccare solo il liquido sovrastante.

La pinza NON deve toccare il liquido

Mantenere il pezzo in questa posizione fino a che la luce TESTING non scompare.

Questa operazione richiede dai 2 ai 15 secondi.

Non muovere il pezzo da testare, ne la macchinetta, fino a quando non esce la lettura.

Una volta ottenuta la lettura, rimuovere il pezzo testato. 

Quindi ripulire dal liquido il pezzo testato ed il disco. Pulire accuratamente con un fazzoletto e cotton fioc.

Evitare il contatto con la pelle.

Se si desidera effettuare di nuovo il test fare riferimento agli avvertimenti sottostanti.

Assicurarsi ancora una volta che non ci sia aria eccessiva nella bottiglietta del liquido, e che il tappo sia chiuso saldamente.

PRECAUZIONI

*ad ogni test è importante pulire bene con la cancellina la parte di oro da testare. In caso contrario, si potrebbe verificare una lettura di caratura superiore rispetto all’effettivo. 

*effettuando due o piu letture si potrebbero notare delle differenze di lettura. Questo puo accadere quando ad esempio si testa una caratura 17, che il test potrà leggere o come 16kt o come 18kt.

Questo accade solo quando I valori sono molto vicini

*ricordarsi sempre di far uscire l’aria dal barattolino di liquido. In caso contrario il liquido viene danneggiato e le letture future potrebbero non essere corrette.

In ogni caso il liquido va sostituito dopo 6 mesi dall’apertura. È pertanto consigliabile avere sempre a portata di mano una confezione di liquido intatta.

Annotare qui la data di apertura della bottiglietta _______________________________________

ULTERIORI AVVERTENZE

1-non utilizzare le stesse gocce di liquido per piu di un test. La macchina darà errore.

2-non toccare mai il fondo del disco con il pezzo da testare o la pinza. Se questo avviene occorre sospendere il test e pulire tutto. Quindi ricominciare da capo.

3-non toccare il liquido con la pinza

4-non lasciare mai il liquido nel disco dopo il test. Questo provoca danneggiamenti non coperti dalla garanzia.

5-pulire l’oro prima del test. In caso contrario si possono ottenere letture non corrette.

6-quando si testa una catena sarebbe meglio tenere con la pinza il primo anello, lo stesso che viene immerso.

Inoltre è importante assicurarsi una pulizia piu accurata. Annotare infine che nel punto di saldatura delle catene viene generalmente usata una caratura piu bassa. È quindi opportuno non effettuare il test in quel punto.

7-al momento del test assicurarsi che la pinza ed il pezzo da testare siano in contatto.

Se il pezzo da testare è molto piccolo ed è difficile stringerlo con la pinza, è sufficiente accostare la pinza al pezzo.

8-tra un test e l’altro (se si vuole testare piu di una volta) pulire sempre il pezzo con la cancellina grigia. Anche la cancellina gialla puo essere utilizzata, ma essendo meno dura occorre strofinare di piu e con piu forza.

NOTE

Nel caso in cui la pinza toccasse il liquido, lavarla abbondantemente con acqua corrente ed asciugarla con cura.

EVITARE IL CONTATTO DEL LIQUIDO CON GLI OCCHI

Minimizzare l’esposizione all’aria del liquido.

TESTARE IL PLACCATO ORO

In generale il placcato oro è dato da uno strato di oro non inferiore agli otto milionesimi di un inch.

Alcune placcature sono cosi sottili o porosi che la macchina darà facilmente la lettura NON ORO.

Una placcatura piu spessa puo dare lettura ORO, se la stessa non viene energicamente pulita con la cancellina. 

Il test sui pezzi placcati va effettuato in due diversi punti della superficie.

Effettuare il test sulla superficie non cancellata.

Effettuare il test sulla superficie cancellata energicamente.

La seconda lettura dara un valore di caratura piu basso rispetto alla prima.

Per essere sicuro che non si tratta di palladio, fare riferimento al paragrafo TEST PER IL PALLADIO

Per le placcature molto spesse: pulire l’oro non con la cancellina, ma con un acido come ad esempio acetone per le unghie. Fare asciugare il pezzo all’aria, quindi effettuare il test.

COMPOSIZIONE DELL’ORO

ORO GIALLO




il piu comune

ORO BIANCO




il secondo piu comune

ORO ROSSO (ANCHE ROSA E ROSE’)

non comune

VERDE





raro

I colori si ottengono utilizzando uno o piu tipi di metallo, in varie quantità.

Si tratta di ARGENTO, RAME, ZINCO E NICKEL.

In generale, quando si testa oro rosso si puo selezionare TEST YELLOW GOLD e quando si testa oro verde TEST WHITE GOLD.

TESTARE IL PLATINO E IL PALLADIO

Un test su platino e palladio dara risultato ORO.

In ogni caso la gioielleria in PLATINO è di solito piu costosa dell’oro.

Se invece si sospetta il PALLADIO, è sufficiente strofinarlo con acido nitrico. Il palladio diventa scuro, l’oro no.

PROBLEMI E RISOLUZIONI

*la luce YELLOW GOLD o WHITE GOLD non si accende, oppure lampeggia la luce LOW BATTERY  cambiare le batterie

*la luce TESTING non si accende  pulire meglio la parte di oro da testare. Assicurarsi che la pinza sia in contatto con il pezzo. 

*ad ogni test la macchina indica 24kt  il pezzo di oro è stato rimosso prima che la luce si spegnesse. Il pezzo di oro o le pinze hanno toccato il disco .

*errore di lettura nelle alte carature  controllare la temperatura di operatività

*ogni test da la lettura NON ORO  le pinze sono venute a contatto con il liquido

